
8 - 12%
H O2

Luftleitung
vom
Kompressor

Luftleitung
vom
Pistolengriff

Verbinden Sie den Luftschlauch
vom Kompressor und den
Luftschlauch vom Pistolengriff.

Schrauben Sie den Luftschlauch
an den Griff der Anstrich-Pistole.

Schrauben Sie das Reduzierstück
mit einem 19.mm-Schlüssel an
den Behälter und öffnen Sie
die Kugelventile.
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Stellen Sie den Druck von 5 BAR
auf dem Kompressor ein.
Der Kompressor sollte mindestens
2 Kolben im V-Modus und eine
Kapazität von 50 l haben.

Ziehen Sie den Reduzierknopf an
Sie mit der Hand und drehen Sie
ihn dann nach links, bis Sie einen
Widerstand spüren (Manometer
werden oft im Werk abgeschraubt).
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Prüfen sie durch das Drücken des
Abzugs der Pistole den korrekten
Luftstrom. Der Luftdruck sollte am
Kompressor nicht unter 4 BAR
fallen. Wenn der Druck während*
des Betriebs unter 4 BAR fällt,
verwenden Sie die
Luftstromsteuerung an der Pistole.

Fügen Sie ca. 8-12%  Wasser zur
Farbe hinzu.

Öffnen Sie den Behälter. Gießen
Sie die Farbe ein und schließen
Sie den Behälter.
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7. 8.

Schnelle Anleitung des Anschlusses

Anstrichaggregat
Vorbereitung zur Arbeit

Schließen Sie die Materialleitung
an den Behälter an.

9.

Alle Rechte vorbehalten! Das Kopieren, Vervielfältigen und Verwenden von Bildern und Inhalten ohne Zustimmung des Autors ist verboten.



Stellen Sie den Behälterdruck
auf 2-2,5 BAR ein.
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Sie können mit der Arbeit beginnen.Schrauben Sie die Leitung an die
Pistole. Sie können mit der Arbeit
beginnen. Transportierendes
Material.

Beispielhafte Druckeinstellungen für ausgewählte Materialien.

Alle Rechte vorbehalten! Das Kopieren, Vervielfältigen und Verwenden von Bildern und Inhalten ohne Zustimmung des Autors ist verboten.

11.10. 12.

ACHTUNG! Wenn Sie die Schläuche verwenden, die länger als 5 Meter sind, erhöhen Sie den Druck im Behälter,
um ca. 0,2 - 0,5 BAR, um den höheren Widerstand des Materials auf dem längeren Schlauch auszugleichen.

WICHTIGER HINWEIS! Der Druck des Materials, das vor die Pistolennadel fließt, muss um 1-2 BAR niedriger
sein als der Druck der Luft, die aus der Nadel austritt.

Zu den Emulsionsfarben soll man ca 12% Wasser hinzufügen. 

Anweisung zur Verwendung der Anstrich-Pistole.

Wenn eine unerwünschte Struktur des Materials an der Wand erscheint (z.B. Lamm), erhöhen Sie den Luftdruck und
verringern sie den Materialdruck.

Materialversorgung  (1,5 - 2,5 BAR)

Einstellung der
Sprühbreite

Regelung der Nadel
(Einstellung des Luft/Material-Verhältnisses)

Luftversorgung  (4,5-6 BAR)

Luftstromsteuerung

Wenn der Druck der Luft
am Kompressor während
des Betriebs unter 4 BAR
fällt, verwenden Sie die
Luftstromsteuerung an
der Pistole 

Art. der Arbeit 

Farbe 2,5 mm 2,5 mm

Düsen
professionelle Pistole

Düsen
halbprofessionelle Pistole

rechtes Druckmessgerät
Druck der Luft
für die Pistole

linkes Druckmessgerät
Druck der Luft

im Behälter

2 - 2,5 BAR 4 - 5 BAR


